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Produktinformation 
 

LRC-OP  

ATEX zertifizierte Kabel- Ab und Überfüllsicherung 

Varianten der LRC-OP  
 
LRC-OP1: 1-fach Kabel-Abfüllsicherung.  

Mit der LRC-OP1 kann 1 Tank gefüllt und überwacht werden. 

LRC-OP2: 2-fach Kabel-Abfüllsicherung.  

Mit der LRC-OP2 können bis zu 2 Tanks gleichzeitig gefüllt 

und überwacht werden.  

LRC-OP4: 4-fach Kabel-Abfüllsicherung.  

Mit der LRC-OP4 können bis zu 4 Tanks gleichzeitig gefüllt 

und überwacht werden. 

 

Haupteinsatzgebiet ist die Belieferung von Mineralöl Produkte an Tankstellen durch A1 
Tankfahrzeuge.  
 
Die LRC-OP kann als Einzelgerät verwendet werden, ist aber auch mit allen 
Produktvermischungsschutz-Systemen kompatibel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten: 

Versorgungsspannung:    11VDC bis 36VDC 

Schutzart: IP66  

Leistungsaufnahme: maximal 12W     

GWG-Ausgänge: Nach EN13616 

Schnittstelle: CAN-Bus (Anbindung an Messzähler bzw. LRC3 möglich) 

sinnbildliche Darstellung OP4 


